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utilisations utilisations

attache dorsale

boucle de réglage

boucles de réglage basses

anneaux d’arrimage latéraux

boucles de fi xation réglables

attache dorsale

boucle de réglage

boucles de réglage basses

anneaux d’arrimage latéraux

boucles de fi xation réglables

sangle sous 
fessière

HARNAIS DE SÉCURITÉ  HARNAIS DE SÉCURITÉ  (suite)(suite) RÉF 3616 RÉF 3616

utilisations

attache dorsale

attache dorsale

boucles de réglage basses

utilisations

attache dorsale

boucle de réglage

boucles de réglage basses
boucles de fi xation réglable

anneaux d’arrimage latérux

Accrochage dorsal, réglage cuissards, ceinture de maintien 
avec anneaux latéraux, sous fessière + réglage des bretelles
Poids : 1350g (M-XL)

Accrochage dorsal, réglage cuissards,
sous fessière + réglage des bretelles
Poids : 870g (M-XL)

Accrochage dorsal, réglage cuissards et épaules + 
ceinture de maintien
Poids : 1080g (M-XL)

Accrochage dorsal, réglage cuissards et épaules, sous 
fessière + ceinture de maintien
Poids : 1100g (M-XL)

Pour défi nir vos harnais indiquer : la REFERENCE et le CODE

code P02S                    Norme EN 361 / EN 358

code P20                       Norme EN 361 / EN 358code P10                                    Norme EN 361

code P02                       Norme EN 361 / EN 358

ceinture 
de

maintien

sous-
fessière

sous-
fessière

sous-
fessière

ceinture 
de

maintien

ceinture 
de

maintien
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attache dorsale

utilisations

anneaux d’arrimage latéraux

boucles de réglage

HARNAIS DE SÉCURITÉ HARNAIS DE SÉCURITÉ (suite)(suite) RÉF 3616 RÉF 3616

utilisations

attache dorsale

boucle 
de réglage

accrochage sternal

boucles de réglage basses

utilisations

attache dorsale

anneaux d’arrimage latéraux

boucles
de réglage

boucles de réglage basses

sangle élastique

utilisations

boucles de
fi xation
réglage

accrochage sternal

boucle réglable

point d’accrochage sternal
mousqueton à verrouillage
automatique 1/4 de tour
(système «twist lock»)

point d’attache en alliage
d’aluminium pour maintenir
la position assise

point d’attache latéral
anneau en «D» en
aliage d’aluminium

boucle réglable

Accrochage dorsal et sternal, réglage cuissards et épaules, 
sous-fessière
Poids : 1000g (M-XL)

Accrochage dorsal, sternal et larétal, bretelles en sangles 
extensibles, réglage cuissards, ceinture de maintien 
pivotante à 180° avec anneaux porte-outils, sous-fessière
Poids : 1740g (M-XL)

Accrochage dorsal et latéral, bretelles en sangles extensi-
bles, réglage cuissards, ceinture de maintien au travail, 
sous-fessière
Poids : 1660g (M-XL)

Accrochage dorsal et sternal, réglage cuissards,
sous- fessière
Poids : 1150g (M-XL)

code P40                                     Norme EN 361

code P70 Normes EN 361, EN 358, EN 813

code P30                              Norme EN 361

code P61E Norme EN 361, EN 358

sous-
fessière

sous-
fessière

sous-
fessièresous-

fessière

ceinture 
de

maintien
ceinture 

de
maintien
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CEINTURE DE MAINTIEN AU TRAVAILCEINTURE DE MAINTIEN AU TRAVAIL RÉF 3616 RÉF 3616
 Pour défi nir vos ceintures de maintien indiquer : la REFERENCE et le CODE

PLAQUETTE DE MARQUAGE - INSPECTION « SPÉCIALE E.P.I. » RÉF 3618
Indiquer : la REFERENCE et le CODE

Dernière et prochaine
vérifi cation
périodique par

POINÇONNAGE

sur calendrier

Ceinture à 2 points d’accrochage latéraux
et 1 point d’accrochage ventral

poids : 990g 
(M-XL)

rembourrage 
érgonomique
et confortable

boucles latérales pour longe de maintien

boucle de réglage
et d’attache

KIT HARNAIS « ANTICHUTE »KIT HARNAIS « ANTICHUTE » RÉF 3616

1 longe de maintien
réf 3617LB101B long 1m

1 stop-chûte à corde
réf 3618AC60B

long.10m

1 absorbeur d'énergie
avec longe réglable 2m

réf 3617BW100

2 mousquetons
de sécurité ouv.18mm

réf 5266AZ011

2 mousquetons
de sécurité ouv.18mm

réf 5266AZ011

1 sac de transport
réf 3616SAC

+

+

+

+

++

+

Code
KIT1

1 mousqueton à vis
ouv.18mm

réf 5266AZ011

+

        Code
KIT3

Code
KIT2

1 harnais
de sécurité
réf 3616P01 

1 sac transport
réf 3616SAC-T

accrochage
dorsal,
réglage
cuissards

accrochage
dorsal, sternal,
réglage cuissards
et épaules

accrochage
dorsal, sternal
réglage cuissards
et épaules

sous-
fessière

sous-
fessière

1 harnais
de sécurité
réf 3616P30 

1 harnais
de sécurité
réf 3616P30 

    poids 670g 
(M-XL)

code PB70  Norme EN 358  / EN 813 code PB20
Norme EN 358

code AY005
Pince perforatrice

BAUDRIER POSITION ASSISE CEINTURE DE MAINTIEN AU TRAVAIL

boucles latérales pour longe de maintien

Pour défi nir vos Kit-Harnais indiquer : la REFERENCE et le CODE
3 modèles : KIT1, KIT2, KIT3

E

E code AY00
Pi

code AY004
Plaquette de 
marquage

MATIÈRE PLASTIQUE SOUPLE

Calendrier à poinçonner

N
!ouveau
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LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL - LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL - normenorme EN 358 EN 358 RÉF 3617 RÉF 3617

code AF100A = LONG. 2 M  900 gr
code AF100B = LONG. 3 M  980 gr

réglage longueur

réglage longueur

câble Ø16 mm

câble Ø16 mm

code AF200A = LONG. 2 M  840 gr
code AF200B = LONG. 3 M  920 gr

code AF150A = 2 M  1,16 kg
code AF150B = 3 M  1,96 kg

code AF150C = 4 M  2,32 kg
code AF150D = 5 M  2,90 kg

code AF160A = 2 M  1,31 kg
code AF160B = 3 M  1,96 kg

code AF160C = 4 M  2,62 kg
code AF160D = 5 M  3,27 kg

PROT11

PROT2

PROT10

PROT30

Pour défi nir vos longes de maintien au travail indiquer : la REFERENCE et le CODE

Système de réglage et de blocage acier inox, gaine de protection

Élément complémentaire de l’équipement de protection contre les chutes de hauteur
pendant les travaux sur les pylônes, arbres, antennes, et les travaux de construction

Cordage Ø 12 mm

Cordage Ø 14 mm

Mousqueton
à vis AZ011

Mousqueton
à vis AZ011

Mousqueton
à vis AZ011

Mousqueton
à vis AZ011

Câble acier gaîné polyester                             EN 358Cordage polyamide avec gaîne de protection      EN 358
RÉGLABLE EN CÂBLE ACIER         AF 150/160RÉGLABLE EN CORDAGE              AF 100/200

Norme EN 358

ABSORBEUR D'ÉNERGIE AVEC LONGE (ABSORBEUR D'ÉNERGIE AVEC LONGE (ou double-longe)ou double-longe) RÉF 3617 RÉF 3617

absorbeur d’énergie boucle de réglage

cordage polyamide diam 12 mm
boucle cossée

crochets-mousquetons pour extrémités : page 149

code BW600

code BW100

code BW500

code BW700
code BW800

code BW300

POLYAMIDE 100%
160 x 35 x 45 mm

poids 160 gr

PRÉSENTATION MODÈLE RÉGLABLE : ABM-LB121
Normes EN 355 / EN 354

ABSORBEUR avec LONGE 
polyamide Ø12mm,  longueur 2m*

NON-RÉGLABLE

ABM-LB100
Normes EN 355 / EN 354

ABSORBEUR avec LONGE 
polyamide Ø12mm, longueur 2m*

RÉGLABLE

       ABM-2LB100
      Normes EN 355 / EN 354

ABSORBEUR avec DOUBLE-LONGE 
polyamide Ø12mm, longueur 2m*

RÉGLABLE

        ABM-LB102
        Normes EN 355 / EN 354

ABSORBEUR avec DOUBLE-LONGE 
polyamide Ø10,5mm, longueur 2m*

NON-RÉGLABLE

ABM-T  Norme EN 355
ABSORBEUR avec LONGE-SANGLE 
polyamide, long. 2m* (larg. 30mm)

NON-RÉGLABLE

ABM-2T  Norme EN 355
ABSORBEUR avec DOUBLE-LONGE-
SANGLE polyamide 2m* (larg. 30mm)

NON-RÉGLABLE

code BW200 : Absorbeur (seul)
ABM  Norme EN 355

Pour défi nir vos absorbeurs indiquer :
la REFERENCE et le CODE

* Long.2m mousqueton inclus (non-livré)

480 gr

340 gr

340 gr

400 gr

400 gr

360 gr
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AZ003
alliage léger
ouvert.20mm

160 gr. 

CROCHETS CROCHETS etet MOUSQUETONS « EN 362 » MOUSQUETONS « EN 362 » RÉF 5266 RÉF 5266
Pour défi nir vos crochets et mousquetons indiquer : la REFERENCE et le CODE

MAILLON RAPIDE   MAILLON RAPIDE   homologué EPIhomologué EPI « EN 362 »  RÉF 5190 / 5191

AZ002
acier galva

ouvert.18mm
220 gr. 

AZ011T
acier zingué

ouverture 18mm
108X60mm, 180 gr. 

AZ017T
acier zingué

ouverture 25mm
113X71mm, 200 gr. 

AZ011
acier zingué

ouverture 18mm
108X60mm, 180 gr. 

AZ015
alliage léger

ouverture 23mm
124X76mm, 100 gr. 

AZ014
alliage léger

ouverture 25mm
113X73mm, 80 gr. 

AZ005
acier galva

ouvert.18mm
380 gr.

AZ060
acier galva

ouvert.21mm
380 gr.

AZ022
acier galva

ouvert.50mm
220X120mm

500 gr. 

AZ023
alliage léger
ouvert.60mm

240X130mm
460 gr.

AZ024
alliage léger

ouvert.100mm
360X190mm

900 gr.

AZ025
acier zingué
ouvert.83mm

155X330mm
820 gr.

Pouvant être montés aux extrémités

MOUSQUETONS À VIS  

CROCHETS-MOUSQUETONS POUR LONGE

MOUSQUETONS 1/4 DE TOUR

Détails dimensions page 75

LONGE DE SÉCURITÉ  LONGE DE SÉCURITÉ  Cordage Polyamide TresséCordage Polyamide Tressé RÉF 3617 RÉF 3617

CORDAGE POLYAMIDE TRESSÉ
diamètre 14 mm 

CORDAGE POLYAMIDE TRESSÉ
diamètre 10,5 mm

CORDAGE POLYAMIDE TRESSÉ
diamètre 10,5 mm

crochets-mousquetons pour extrémités page 149

Boucles
cousues

et cossées

Utilisable comme
longe à absorbeur 
d’énergie et comme
longe de maintien

Pour défi nir vos longes de sécurité indiquer : la REFERENCE et le CODE

RÉGLABLE
Type LB-100 Norme EN 354 / EN 358

UNIVERSELLE non-réglable
Type LB-101 Norme EN 354 / EN 358

DOUBLE non-réglable
Type LB-102 Norme EN 354

Boucles
cousues

et cossées

t

code LB100C  LONG. 1,5 M  260 gr

code LB100D  LONG. 2 M    340 gr

code LB101B  LONG. 1 M     140 gr

code LB101C  LONG. 1,5 M  180 gr

code LB101D  LONG. 2 M     220 gr

code LB102B  LONG. 1 M  260 gr

code LB102D  LONG. 2 M  380 gr

Ø10 Ø12Ø10 Ø13

AZ003AZ0Z005

P

Ø12

réf. 5190FG - Ø 8 mm
réf. 5190HG - Ø 10 mm
acier zingué
petite ouverture

réf. 5191EG - Ø 7 mm
acier zingué
grande ouverture

RÉGLABLE
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STOP-CHÛTE À CORDE  - STOP-CHÛTE À CORDE  - normenorme EN 353-2 EN 353-2 RÉF 3618 RÉF 3618

code AC60A 
code AC60B
code AC60C
code AC60D 
code AC60E
code AC60F
code AC60G
code AC60H 
code AC60J  

EN OPTION :

3617AC101 = LONG. 10 M
3617AC102 = LONG. 20 M
3617AC103 = LONG. 30 M
3617AC104 = LONG. 40 M
3617AC105 = LONG. 50 M

STOP-CHÛTE À ENROULEUR  STOP-CHÛTE À ENROULEUR  - norme - norme EN 360EN 360 RÉF 3618 RÉF 3618

CR200
code CR200A = LONG.   6 M poids 5,1 kg
code CR200B  = LONG. 10 M poids 5,3 kg
code CR200C  = LONG. 12 M poids 5,9 kg
code CR200D  = LONG. 15 M  poids 6,1 kg

CR300
code CR300A  = LONG. 20 M  poids 7,5 kg
code CR300B  = LONG. 25 M  poids 7,9 kg
code CR300C  = LONG. 30 M  poids 8,3 kg

mousqueton de
sécurité AZ011

enrouleur

sangle POLYAMIDE 2,6m
Largeur 45mm

absorbeur d’énergie

mousqueton de 
sécurité AZ002AS 

pour sangle

utilisations

AC012  (Cordage en option - réf.3617 AC101...)AC60  Kit complet  (avec absorbeur)

ENROULEUR À CÂBLE  CR200 / CR300 ENROULEUR À SANGLE  ROLEX

Pour défi nir vos stop-chûte indiquer : la RÉFÉRENCE et le CODE

cordage en option

blocage

Carter plastique

Câble acier galva diam 4 mm

code HB210 = LONG. 2,6 M   -   poids 1,26 kg

CORDAGE 
POLYAMIDE
diam 14 mm

Pour défi nir vos stop-chûte indiquer : la RÉFÉRENCE et le CODE

 LONG.   5 M  1,16 kg 
 LONG. 10 M  1,60 kg 
 LONG. 15 M  2,12 kg 
 LONG. 20 M  2,55 kg 
 LONG. 25 M  3,05 kg 
 LONG. 30 M  3,55 kg 
 LONG. 35 M  4,05 kg 
 LONG. 40 M  4,55 kg
 LONG. 50 M  5,65 kg

  poids : 521 gr

RAPPEL 
AUTOMATIQUE

anti-chûte

absorbeur
d’énergie

cordage
polyamide

diam 12 mm

mousqueton
de sécurité

KIT COMPLET

boucle cossée

boucle d’extrémité

m
s

e

sang
Larg

nergie
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